
мин.5Время тестированияНачать тестирование10Всего заданий

Введите фамилию и имя

Тест
По дисциплине «Устройство 

автомобилей»



Далее1Задание 1 бал.

1

2

3

После какой наработки производиться 
ТО-1 трактора БЕЛАРУС-892?

80 мото-ч.

125 мото-ч.

150 мото-ч.



Далее2Задание 1 бал.

1

2

3

Каким прибором производят 
проверку ТНВД?

КИ-4802

КИ-5454

КИ-3333



Далее3Задание 1 бал.

1

2

При каком виде планирования ТО тракторов, 
можно получить количество ТО для каждого 
трактора?

Усреднённый

Индивидуальный



Далее4Задание 1 бал.

1

2

3

При каком давлении, должен 
начинаться впрыск в форсунке ФД-22?

14 МПа

22,5 МПа

17,5 МПа



Далее5Задание 1 бал.

1

2

3

Какого вида хранения не 
существует?

Межсменное

Долгосменное

Кратковременное



Далее6Задание 1 бал.

1

2

3

После какой наработки производится 
ТО-2 в зерноуборочном комбайне 
КЗС-7?

240 мото-ч

250 мото-ч

300 мото-ч



Далее7Задание 1 бал.

1

2

3

При приёмке трактора БЕЛАРУС-1221, выяснилось, 
что неисправна одна из форсунок. В какой срок 
должны произвести ремонт?

До 1 суток

До 3 суток

До 5 суток



Далее8Задание 1 бал.

1

2

3

Каким прибором проверяют 
люфт рулевого колеса?

КИ-1402

КИ-8912

К-402



Далее9Задание 1 бал.

1

2

Какой осевой зазор допускается в 
подшипниках трансмиссии?

До 0,3 мм

До 0,5 мм



Итоги10Задание 1 бал.

1

2

3

Какое должно давление срабатывания 
предохранительного клапана в 
распределителе навесного устройства?

12,5 МПа

13,5 МПа

14,5 МПа



Затрачено времениВыходСнова бал.Всего заданий

Ошибки в выборе 
ответов на задания:

Набранных баллов

Правильных ответов
Оценка

Результаты
тестирования


