
ИСКОПАЕМЫЕ
УГЛЕВОДОРОДЫ



ПОДГОТОВКА И 
ПЕРВИЧНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 
ИСКОПАЕМЫХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ



Первичная 
переработка нефти



ОБЕССОЛИВАНИЕ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ НЕФТИ

ПРИМЕСЬ
СЫРАЯ
НЕФТЬ

ОБЕССОЛЕННАЯ 
НЕФТЬ

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
СОЛИ до 1800 мг/л не более 5 мг/л 

ВОДА до 0,5-1 % не более 0,05 %

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕСИ до 0,05 % не более 0,005 %
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Деэмульгирование
электрообработкой
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ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОР

Подогретая
водо-нефтяная
эмульсия

Нефть

Водный слой



ЭЛОУ
(Электрообессоливающая установка)

Сырая
(стабильная)

нефть

ПОДОГРЕВ ЭЛЕКТРО-
ДЕГИДРАТОР 1

ЭЛЕКТРО-
ДЕГИДРАТОР 2

Чистая
вода

ПАВ-
Деэмульгатор

Циркулирующая
вода

Обессоленная
нефтьГрязная

вода



ЭЛОУ-АВТ (Первичная переработка)
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СЕКЦИЯ
СТАБИЛИЗАЦИ
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Светл
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Гудрон



   Газ

Мазут

Атмосферные
дистилляты

АТ (Атмосферная трубчатка)

Обессоленная
нефть

Трубчатая
печь

Трубчатка Пар
Пар



ПРОДУКТЫ АТ

Нефть

<30°C

С5 – 210°C
НАФТА

30-170°C

120-240°C

150-250°C



ВТ (Вакуумная трубчатка)

Мазут
Гудрон

Вакуумные
дистилляты

Трубчатка

Трубчатая
печь

Пар

Вакуум

Пар



ПРОДУКТЫ ВТ

Легкий
вакуумный
газойль

Прямогонный
мазут

Средние
вакуумные
газойли

Тяжелый
вакуумный
газойль

270–365°С 

320–460°С

380–510°С

> 480°С 
Гудрон


