
ПРОВОДНИКИ
И ПОЛУПРОВОДНИКИ



⦿ Полупроводники - вещества, удельная электрическая 
проводимость которых меньше, чем у металлов и больше, 
чем у диэлектриков. 



Состав полупроводников

⦿ Для изготовления реальных полупроводниковых приборов, как 
правило, используют германий, кремний и арсенид галлия.

      Существуют также проводники N и P типа.

Полупроводники N-типа 
содержат избыточное 
количество электронов, 
переносящих 
отрицательный заряд.

Полупроводники Р-типа 
испытывают нехватку 
электронов, но зато имеют 
избыток дырок (вакантных 
мест для электронов), 
которые переносят 
положительный заряд.



Типы полупроводниковых диодов

⦿ Диод – это полупроводниковый прибор, пропускающий ток 
только в одном направлении – от анода к катоду

В зависимости от назначения полупроводниковые диоды подразделяют на 
выпрямительные, универсальные, импульсные, стабилитроны и стабисторы, 
туннельные и обращенные диоды, светодиоды и фотодиоды.
Односторонняя проводимость определяет выпрямительные свойства диода. При 
прямом включении («+» на анод и «-» на катод) диод открыт и через него 
протекает достаточно большой прямой ток. В обратном включении («-» на анод и 
«+» на катод) диод заперт, но протекает малый обратный ток.

Примерная схема работы
Полупроводникового диода

Обозначения диодов и их разновидности



Полупроводниковые резисторы

⦿ Резистор-так называют пассивный элемент электрической 
цепи, который оказывает сопротивление току во время его 
протекания. В больших схемах они применяются чаще, чем 
любой другой элемент электроники. 

Начнём с того, что резистор относится к пассивным радиоэлементам, 
входящим в состав схемы. Он имеет важный параметр, называется 
сопротивлением. Оно, у этого элемента, может быть постоянным или 
переменным.
Ток, проходящий через резистор определённого 
сопротивления,  встречает перед собой препятствие, требуемой 
величины.  Это в свою очередь, передаст другому элементу, 
необходимое количество энергии. Он ограничивает ток в цепи.

Переменный резистор, 
который управляет 
напряжением 
называется потенциомет
ром, а тот, который 
управляет силой  тока -
реостатом. Здесь 
заложен 
принцип Делителя 
напряжения и Делителя 
тока соответственно.

Обозначение на схемах 
переменного резистора


