
     

                        Пожарная безопасность 
                      на работе и дома.
       Актуальность занятий  обуславливается ошибками  в поведении на  пожарах, приводящими  к  гибели. 
                                       

                    Вашему вниманию предлагается презентация                        
                                лекции на общую для всех тему:

Санкт- Петербург

  2019



В пожарном деле с 1964г., ( 55 лет).
Инженер противопожарной техники и безопасности

(первый выпуск Высшей Инженерной Пожарно-Технической Школы МВД СССР 1974 год)  
Кадровый офицер внутренней службы МВД СССР , полковник запаса.

34 года в Государственной противопожарной службе 
 ( работал в комиссиях министерства по подготовке  69-ФЗ, ППБ 01-93,    
   Наставления…  ГПН, лично написал два сборника: «Из опыта работы ГПН» в 1981,1991 г.г.). 

                                                             20 лет на объектах 
      После ГПС МВД РФ работал Главным дорожным инспектором по пожарному надзору      
 Октябрьской железой дороги (см. фото), глав. спецом СНТБ  в  ОАО «Ленэнерго»-5 лет,   
     методистом- преподавателем в  учебных центрах  ГУП «ТЭК СПб»  и   ВДПО – 10 лет.  
        В настоящее время  читаю лекции в  ЦПКЭ, УЦ ПАО ТГК-1, ПЭИПК .

      Опыт проведения занятий с 1971 года.

 

            Автор презентации Пешков Евгений Андреевич. 
              У кого флешки с собой могут  презентацию скопировать с этого компьютера, у кого нет

  мой адрес в контакте:  http://vk.com/peshkov1945
     На стене у меня лекции в общем доступе (записываться в друзья не надо).

  тел.: 8-911-764-03-11 обращайтесь, но  сначала СМС- консультация           

                                E-mail: peshkov-1945@ mail.ru  
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     В России 5,4 погибших на 100 тыс населения. 
Население Китая почти в 10 раз больше чем в России

         Китай 1321,8 млн.человек - 1385 
    (0,19 чел. на 100 тыс. населения в 28 раз меньше…). 
До 2018 года  количество погибших  и пострадавших на по-
жарах у нас снижалось (в 2000 году было 22тыс.погибших), 
   А вот  в 2018 году как мы уже отметили начался рост. 
.                 
                                                                                            
                                                                                                       

         По публикациям доктора технических наук , 
                  профессора Н..Н..Брушлинского .           

  Франция 66 млн. человек  -  438
  ( 0,66 чел. на 100 тыс. населения ),                     

   Германия 82 млн. человек  –  373    
  ( 0,45 чел. на 100 тыс. населения ),            

                                                                 
              

      По данным Всемирного центра пожарной статистики, Россия по числу 
пожаров находится в четвертом десятке стран, в то время как США — на 12-м 
месте. При этом по числу погибших США занимают 22-е место из 194 стран, а 
Россия — второе. В 2018 г., в России при населении  в 146 млн. человек  на 
пожарах погибли  7909 человек против 7782 в 2017г.,  в т.ч. 437 детей 
против 358 в 2017 году, рост погибших детей 22.1%                                   
              9563 Россиян получили на пожарах травмы против 9305 в 2017. 

 
70% пожаров в жилье 
(7293 погибших-92,2%).              
     

  



В России из 10 сообщений о пожаре – 
8 поступают от соседей (с задержкой 10 и более минут),

 а не от граждан, у которых пожар. 
Умом Россию не понять…  Тютчев 28.11.1866 г.

«Загадочная» Российская особенность
Это настолько не объяснимо для иностранцев, что они спрашивают:

                              «У Вас противопожарная служба платная?» 
   Пожарные у нас бюджетники.

                 У них «за бугром»  из 10 пожаров 
о 9 сообщают те кто горят 

  так, как при обязательном страховании, 
не сообщил проблема со страховкой.

 

                                               
                                                                                                                                                                   

Отметим актуальность  сообщения о пожаре без задержки.  
  При пожарах  86% гибнут до прибытия пожарных. 

Законодательно сообщение у нас обязательно. 

   
         



                 Требования Федерального закона  «О пожарной безопасности» 
                                       от 21.12.94 г. N 69-ФЗ 
 Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 
(извлечение)
Граждане обязаны: … при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров 
                            
                      Правила противопожарного режима в РФ  
п.71.При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:
 а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить   свою фамилию); 
 б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
 
Комментарий. Специально записали уведомлять, сообщать, а не вызывать.
                          Посильные меры – действия, исключающие риск для здоровья  
                          и  жизни.



 

      Следует знать, что после сообщения о пожаре. Нормативно по 123-ФЗ 
время прибытия пожарных в городах - 10 мин., в области - 20 мин., т. е. могут приехать и 
раньше, но обязаны не позже. 10 мин., в дыму без сознания 100 % токсикоз крови, яды 
переходят в органы и ткани....  В  Париже, Нью-Йорке, Токио радиус пожарного выезда 2-3 км., 
время прибытия 2-3мин., успевают вытащить из опасной зоны. Если покинуть опасную зону пожа-
ра - жизнь не будет зависеть от  время прибытия пожарных . 

В 2018г.,по данным МЧС, пожарными спасено 185 302 человека. 



             Отметим  выступление министра МЧС в 2019 году в 
парламенте  о состоянии  пожарной охраны:
   «Продолжающееся с 2012 года ежегодное сокращение лимитов 
на материально-техническое оснащение МЧС России привело к 
тому, что на сегодняшний день почти треть пожарно-спасатель-
ной техники выработала свой ресурс и требует замены. Если не 
учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установлен-
ного ресурса, то обеспеченность боевых подразделений состав-
ляет 58%. Потребность в современных образцах пожарно-спаса-
тельной  техники составляет более 18 тыс. единиц.
        В 2019 году МЧС России в рамках имеющихся лимитов пла-
нирует поставку всего около 400 единиц пожарно-спасательных 
автомобилей, что «не перекрывает даже естественную убыль», 
которая составляет порядка 1,5 тыс. единиц в год, и не позволяет 
своевременно обновлять парк пожарно-спасательной техники ».



 Алгоритм поведения 
в быту при обнаружении возгорания.

                  1.Не паникуйте! Оцените обстановку.
      Исходите из того, что для тушения в первую секунду хватит литра воды 

(площадь возгорания не значительная) через минуту мало будет ведра 
(тем более ведро за минуту в квартире не набрать).

                      2.При тушении используйте то, что есть непосредственно
 на месте возгорания. Бытовые способы тушения подручными средствами:
- залив водой (графин, чайник, вода для полива цветов, аквариум), вместо 
     воды можно использовать стиральный порошок, землю из цветочного горшка…
- затоптывание (сбросить на пол),
- накрытие плотным материалом, лучше мокрым (не брать ворсистую синтетику), 
- захлестование, лучше мокрым  (не стоять спиной к выходу).
                    3.Не удалось потушить в первые три минуты покиньте 

горящее помещение закрыв окна и дверь (изолируйте пожар с его 
опасными факторами, не допускайте распространения пожара и задымления путей 
эвакуации).

                          4. Сообщите о пожаре по тел. (01)101 или 112 организуйте 
эвакуацию... При эвакуации на пожаре не пользуйтесь лифтом. 

     

 Ильф -Илья Арнольдович  (Файнзильберг) ,
Петров -Евгений Петрович  (Катаев). Двенадцать стульев (1928). 

Спасение утопающих - дело рук самих              Покиньте опасную зону пожара.
 утопающих. 

                                 

 



  
    О пожаре сообщили с улицы на 30-ой минуте (охрана 
бездействовала).     
В результате гражданской позиции  персонала и руководителей 
(моя хата с краю я ничего не знаю) они оказались в огненной ло-
вушке. Погибли 9 работников  Сбербанка,17 получили увечья. 
. 

                   Вспомним  пожар во Владивостоке 16 января 2006 год.
          Вид  фасада здания, виден дым из горящих помещений Сбербанка.



         
   Как определяется задержка сообщения о пожаре? 

   Рассказать о пожаре в кабельном подвале Северной  ТЭЦ в СПб.

       Прогнозирование площади пожара  
          ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» Выписка из табл. 11 
                            Линейная скорость распространения горения:
  - Для несгораемых административных и вспомогательных зданий   (кир-
пичные несущие стены и стены лестничных клеток, железобетонные или горючие ошту-
катуренные перекрытия) скорость распространения горения -Vл принимается 1,0 –1,5 
м/мин.  
               Здесь и далее меньший показатель принимается в том случае, когда в небольших по объему помещениях  
двери и окна закрыты. Больший показатель принимается в том случае, когда  само помещение большого объема и 
недостатка кислорода в нём при горении не возникает, либо  в помещении окна или двери открыты . При круговом 
развитии пожара исходя из S=πR2 ,  Rп=0.5 Vл T1  при времени горения Т1 до 10 минут. При времени более 10 
минут Τсв  Rп=0,5 Vл × 10+Vл (τсв- 10)=5Vл +Vл (τсв- 10). Развитие пожара может быть и угловое, и фронтальное, 
подробнее см.Методические рекомендации МЧС .

   - Для электротехнических сооружений, вычислительных цент-
ров, объектов энергетики (при горении кабелей) Vл - 0,2–0,4  м/мин. 
   
   - Для сгораемых покрытий больших площадей  (1000 кв.м и более)  Vл принима-  
ется 1,7–3,2 м/мин.
  
 - Для производственных цехов с помещениями категорий А, Б, В1, В2  скорость 
распространения горения Vл -  1,0 – 3,0 м/мин
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            ( 
                                                                                                                            
.



                    
             Обстановка предшествующая пожару во Владивостоке:

-в лестничной клетке устроили места для курения (урны и рядом складывали 
стопки бумаги в макулатуру, никто не жаловался,  курение в лестничных 
клетках запрещено);

- вторая лестничная клетка  была перекрыта, в нарушение  п.35 ППР в РФ 
администрацией не было обеспечено открытие  дверей эвакуационных выходов 
без ключа изнутри  (никто не жаловался);
                 Рассказать про магнитные  карточки и замки. 

- системы оповещения о пожаре (СОУЭ)  не работала из-за неисправности  и не 
полного монтажа   (никто из арендаторов не жаловался) 

Только на суде подсудимым объяснили разницу понятий: « при пожаре » и 
« в опасной зоне пожара». Осудили на 2 года заведующую отделением Сбербанка, 

старшего инженера АХО (назначенного ответственным за пож. 
безопасность этого отделения), собственника (перекрывшего  л/к).

         Рассказать про инструкцию Минфина ( требование противо-
речит ППР в РФ)            
     



ПИСЬМО МЧС РФ от 18 декабря 2013 г. N 19-3-1-5587
О ВЕДОМСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
     В связи с участившимися обращениями по вопросу применения ведомственных 
(отраслевых) правил (норм) пожарной безопасности, Департамент надзорной деятельности сообщает 
следующее.
     Рассматриваемые документы разрабатывались с учетом специфики организации обеспечения пожарной 
безопасности на объектах конкретных отраслей в соответствии с действовавшими ранее нормативными 
документами по пожарной безопасности и не проходили регистрацию в Министерстве юстиции РФ.
        В настоящее время исчерпывающие требования пожарной безопасности, 
устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, а также объектов защиты различных классов функциональной по-
жарной опасности, регламентированы Правилами противопожарного режима 
в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390.
      С учетом изложенного, а также принимая во внимание положения статьи 4 Федерального закона 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
ведомственные (отраслевые) документы по пожарной безопасности являются документами 
добровольного применения и не могут применяться органами надзорной деятельности МЧС 
России при проведении контрольных (надзорных) мероприятий.
       Прошу довести данное письмо до всех должностных лиц подчиненных надзорных органов для 
руководства в практической деятельности.

                                  Заместитель главного государственного инспектора Российской Федерации
                                  по пожарному надзору - директор Департамента надзорной деятельности        

                                   генерал-лейтенант внутренней службы                               Ю.И.ДЕШЕВЫХ

Комментарий. С введением риск ориентированного подхода в надзоре и проверочных 
листов  всё разрешилось само собой так, как ведомственных требований в них нет.

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               



                                                                
                                                               Действие  ДПД при пожаре. 

Действия членов ДПД определяются табелем боевого расчета, разработанного на основании 
положения о ДПД на объекте и договора с каждым добровольцем.

О добровольной пожарной охране (100-ФЗ от 6 мая 2011 г. )

21-ФЗ от 22.02.2017г. "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной 
охране»      С каждым членом добровольной пожарной дружины оформляется  договор…
    Статья 14.Права работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
    2. Работники ДПО и добровольные пожарные, принимающие  участие в тушении пожаров, обес-
печиваются  средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением пожарных, необ-
ходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

                                                    Действия охраны при пожаре.
            Обязанностей охраны при пожаре  регламентируются договором на охрану. 
     В соответствии с 77-ФЗ от 14.04.99г., «О ведомственной охране» п.12 «Работники 
ведомственной охраны обязаны: … участвовать в установленном порядке  в осуще-
ствлении контроля за соблюдением  п/п режима, тушении пожаров, а также в ликви-
дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других ЧС на охраняемых 
объектах». 
Комментарий.   Не на всех объектах понимают, что этот порядок должен быть ими 
установлен и включен в договор на охрану , также как  п/п инструктаж  и обучение ПТМ.          
                        Следует проверить , что записано в уставе ЧОП  из 77-ФЗ п.12. 



      Кроме того общеобъектовая инструкция должна учитывать требования  
     ППР в РФ п.462 в котором. через обязанности ответственных…прописаны 
действия персонала, а именно: « В инструкции о мерах пожарной безопасности 
указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том 
числе за: 
а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование)  руководства и дежурных 
служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для   этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказа-

ние первой помощи пострадавшим;   Комментарий. Требование об указании в 
   инструкции лиц, ответственных... новое, также как и об оказании первой помощи…
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (СОУЭ, пожаротушения,  противо-
дымной  защиты);
г)  отключение при необходимости электроэнергии (за исключением  систем противопожарной защиты),   остановку 
работы транспортирующих  устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых,  паровых  и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в  аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение 
других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и  задымления помещений здания; 
Комментарий. Закрыть окна и  двери.
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по процессу производства), кроме работ, связанных  с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 
е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении …;
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до 
прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, приимающими участие   в тушении 
пожара;  …
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара 
и предупреждением его развития.
                                                                                                                                         

 



  
    

      Ожидаемые действия персонала при пожаре регламентируются объекто-
выми инструкциями разработанными в соответствии с  ППР в РФ (п.п. 12, 
42 е, 71, 461 к, 462 г.)  и  ПОТ в подразделениях ФГПС  МЧС РФ,  утвержден-
ными приказом Минтруда РФ 1100н от 23.12.2014г., планами тушения пожа-
ра, ОКДПП.  Пункты 71 и 462 ППР в РФ мы уже рассмотрели, остановимся 
на п.461к. В разделе инструкции «Действия при пожаре» п.461 к ППР в РФ 
следует указать требования к персоналу при срабатывании СОУЭ (п.п. 42е, 71, 
462г ППР в РФ) и отрабатывать эти действия при инструктажах и тренировках. 

                      При срабатывании СОУЭ персонал должен:
 - распознать сигнал о пожаре по его тональности СОУЭ 1-ого и 2-ого типа , начиная с СОУЭ
    3-его типа , текст сообщения не должен вызвать паники;   
 - покинуть рабочее место плотно закрыв дверь (если иное не предусмотрено инструкцией); 
 - при эвакуации не пользоваться лифтом;
 - прибыть в пункт сбора.
        Покидая помещение необходимо сделать тоже, что при его осмотре по 
окончанию рабочего дня: - проверить отсутствие признаков возгорания ; 
                                                       -  закрыть окна и форточки (п.462г ППР в РФ) ;                          
                                                        - обесточить электрооборудование (п.42е ППР в РФ);
                                                        - отключить вентиляцию (п.462г ППР в РВ). 

      При обнаружении признаков пожара  следует действовать по п.71 , а 
именно: сообщить о них по тел. 01 (101) или 112 и местному тел. __ и принять 
посильные меры…    
    Комментарий.  О включении звукового сигнала при ТО СОУЭ необходимо предупреждать с 
тем чтобы персонал знал и помнил тональность сигнала о пожаре. 
 

  



№ 
п/п

Подразделе
ние Ожидаемые действия Контрольное 

время, мин.

Фактическое 
выполнение, 

мин.
Работа 
уста-
новок   
пожар-
ной  
защиты         
здания

Срабатывание ПИ АУПС в помещении (кабинете) _____.
Автоматическое включение СОУЭ о пожаре в здании.  
Автоматическое блокирование всех лифтовых установок в здании после раскрытия дверей на 1-ом этаже.
Автоматическое отключение рабочего освещения и включение аварийного освещения в здании.
Автоматический запуск в работу СД.

Согласно 
проектным 

данным

Сотруд-
ник       
охраны      
объекта

Определяет помещение, в котором сработал ПИ АУПС;
осуществляет разведку, оценивает обстановку в помеще-
нии, в  котором происходит пожар; 
Комментарий .По сигналу СОУЭ персонал эвакуируется, а охранник против потока идет к 
месту пожара. Не понятно почему  оценивает обстановку охранник, а где персонал  и
ответственный  за это помещение.
докладывает начальнику службы охраны о загорании или задымлении
Комментарий . Не понятно почему  охранник не сообщает о пожаре по телефону  01.

Расчетное 
время

Начальни
к службы 
охраны 
объекта

Вызывает пожарную команду по телефону 01(сообщает почтовый адрес (ули-
ца, номер дома), этажность здания, место очага загорания, наличие угрозы 
людям, свою фамилию и номер телефона, с которого производится звонок);
-организует действия сотрудников службы охраны при эвакуации персонала из здания…

Расчетное 
время

                    
                                 А вот требования ВППБ 27-14  Приложение к программе эвакуационной тренировки

Карта  действий проведения противопожарной тренировки по эвакуации из здания _________________________
                                                                                                              (адрес)

  Комментарий. Карта действий проведения противопожарной тренировки по эвакуации…  не 
соответствует ни 69-ФЗ статьям 34, 37, ни п.71, ни п.462 ППР в  
РФ, ни методическим рекомендациям МЧС, ни прил.10 п.1.1. 
этих правил. Такие действия охраны законодательно предусмотрены в тюрьме 
и психлечебнице, но энергетики пока к этим объектам не отнесены.



ВППБ 27-14  (СТО 34.01-27.1-001-2014 ) 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 

ОАО «РОССЕТИ»

Приложение 10. Основные требования  к составлению инструкций
 о мерах пожарной безопасности объектов  ЭСК ОАО «Россети»

                                              1.Общие положения
 1. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются 

на основании действующих Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, настоящего Стандарта и других нормативно-
технических документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из 
специфики  пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, техно-
логического  и  производственного оборудования.

    
   Комментарий. 1.Первыми в п.1.1 (как главенствующие) указаны Правила 
противопожарного режима в РФ то, есть противоречий им в ведомствен-

ных стандартах не должно быть, но к сожалению они есть. 
                           2. В объектовой инструкции эти противоречия сле-

дует устранить и ведомственным проверяющим это объяснить.
    

   

    



        Инструкции, ОКДПП и программы тренировок разрабатываются исходя из 
требований п.1.3 Правил работы с персоналом… об обеспечении приоритета жизни и здоровья 
работников  по отношению к результатам производственной  деятельности.
                   Рассмотрим  письмо РАО «ЕЭС России» от 06.04.2000г. № 27-7-6/76
                       «О привлечении персонала к тушению пожара»     
                          (Письмо опубликовано в сборнике документов по охране труда за 2003 г.) :
  Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и 

сетей  возражает против привлечения к непосредственному тушению  пожара  в закрытых 
сильно задымленных и загазованных помещениях силами  электротехнического персонала. 
   Работник предприятия может быть привлечен к эвакуации пострадавшего из задымленного 
или загазованного помещения, в котором температура воздуха не превышает 32 °C  и  отсут-
ствует открытый огонь. 
   При этом, учитывая, что действующие в отрасли Правила безопасности не пре-
дусматривают мероприятий для защиты персонала в условиях загораний и пожаров, а 
также, исходя из практики с учетом достижений науки и техники, Департамент генеральной инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей рекомендует следующее.      

       Применять шланговые противогазы с подачей чистого сжатого воздуха под маску можно в исключите-
льных случаях, когда отсутствуют другие средства СИЗОД. При невозможности принудительной подачи воздуха 
под маску использование шлангового противогаза недопустимо. 

       Целесообразно применение ГДЗК, самоспасателей ПДУ-3, СПИ-20, и т.п. устройств с автономным воз-
духоснабжением. При температуре воздуха свыше 32 °C  эвакуация пострадавшего должна производиться под контролем 
непосредственного руководителя с защитой от  перегрева с помощью утепляющей или теплоотражающей одежды.                     
                                                    Заместитель начальника Департамента                          Ю.И.Жуков  

     Комментарий. Первый абзац за здравие, предпоследний за упокой.
       О СИЗОД -  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
                                            ЗАЩИТЫ И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ  МЧС РФ от 11 октября 2011г. N 2-4-60-12-19

                                                                                                                                                             

   

   



      В письме  «О привлечении персонала к тушению пожара» первый абзац запрещающий 
привлекать персонал к тушению в сильно задымленных помещениях противоречит    по-
следнему, рекомендующему в исключительных случаях применять шланговые противогазы 
,что противоречит ПОТ для ГПС запрещающим «ходить» в дым в одиночку, обязательно  
должно быть звено не менее трёх человек . 
      В соответствии с ППР и Законом об охране труда, должностные лица при пожаре 
обязаны обеспечить выход  персонала  в безопасную зону.  
       Использование самоспасателей для личной эвакуации бесспорно, но для работы в за-
дымленной  зоне необходимо использовать противогазы, конструктивно  позволяющие 
контролировать расход кислорода, с тем чтобы при входе установить время (давление), 
после которого необходимо покинуть  опасную  зону с гарантированным для этой цели 
запасом кислорода для выхода.
     Следует обратить внимание и на то, что в письме не разъяснено, что такое контроль 
непосредственного руководителя, как конкретно он должен осуществляться.
  Например ПОТ  п.329. Разведка пожара ведется непрерывно с момента получения сооб-
щения о пожаре и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара формируется 
звено ГДЗС в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и зрения и допуск,  для сложных сооружений 
(метрополитен, подземные фойе зданий, здания повышенной сложности, трюмы кораблей, 
кабельные тоннели, подвалы сложной планировки)  не менее пяти человек. 
Газодымозащитники одного звена ГДЗС должны иметь средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения единого типа с одинаковым номинальным временем защитного 
действия.



       Пятая. ГОСТ 12.1.004-91«Следует учитывать, что при  резком 
открытии  дверей и окон в таких помещениях   при пожаре возможен 
выброс пламени».  

       
Комментарий. Выброс пламени - один метр в случае  распахивания 
дверей, два метра  в случае  разрушения оконных стекол. Надо помнить 
меры безопасности при открытии дверей в помещение пожара.
   

     

      Типичные ошибки в поведении при пожаре.
Первая. Задержка сообщения о пожаре более 3 минут (первые три минуты 
при обнаружении возгорания, которое отличается от пожара отсутствием 
опасных факторов следует принять меры к его ликвидации). 

          Вторая. В горящих помещениях  не следует     
          открывать  окна (якобы  для выпуска дыма) при       
      запуске  кислорода воздуха активизируется  горение.

  Третья. При задымлении опасную зону пожара следует покидать всем    
     вместе, нельзя ни кого оставлять так, как приток      кислорода воздуха 
активизирует горение и приводит подчас к детонации пожара (хлопок как 
при взрыве). Из 100 полезших в огонь за родственниками 95 погибают 
вместе с ними. 
     

Четвертая. Из 100 выбегающих 99 дверь 
за собой не закрывают, это приводит к задымлению коридора и 
не возможности эвакуации). 



                       Личная безопасность на пожаре 
             зависит от правильной оценки опасных факторов пожара.

      Эмоциональная  составляющая  в поведении на пожаре имеет   
         большое значение и подчас она не зависит от образования и должности.
                       Можно выделить следующие группы: 
        - дошкольники (прячутся в горящем помещении – найти и вывести);
        - престарелые (в шоковом состояние обездвижены – придать движение);
       - некоторые люди (нервный срыв, паника, мешают тушить - не адекватность поведения
          рассказать о жильцах на Савушкина (забыл как жену зовут) 
       - трудоспособные (пытаются тушить сами, не контролируют  пути эвакуации,  
           рвутся в опасную зону пожара – прорвали оцепление ТЦ  «Адмирал» в Казани  
      (следует заранее выявить таких «героев» среди персонала и   
                    установить контроль за ними при пожаре).                 

         71% от общего числа погибших на пожарах -  мужчины
                      (трое  из четырех, а женщин на 10 млн. больше). 
                       Треть погибших пенсионеры, 
       которых (как минимум ежегодно)   инструктировали на работе,  но  опыта в         
     поведения на  пожаре им это не дало.  Основная причина гибели людей на 
                  пожарах (более 80%)  отравление  продуктами сгорания. 
  



    

  

.

                          
                     Оценка дымовой обстановки - токсичности.  
При горении твердых тлеющих материалов  интенсивное выделение дыма 

происходит уже на 3-ей минуте. 

     На 4-ой минуте  вход в помещение пожара без средств 
защиты органов дыхания смертельно опасен. 
     На 7-ой минуте задымление достигает своего макси-
мума (кислородная недостаточность). Следует учитывать так-
же возможность выделения цианидов  ( ДСП, поролон, пластмассы, линолеум и т.п.). 

     Если при задымление с расстояния 3–5 метров на полу отчетливо видим предметы (все  4   
ножки стула, обувь, ребра отопительной батареи, рисунок на стене обоев), то можно пригну-
вшись, защитив носоглотку от ожога влажной плотной тканью, двигаться к выходу. 
    Отметим, что если в дым выходить нельзя (из-за токсичности или кислородной недостаточ-
ности - менее 17 % кислорода в воздухе)  следует оставаться в не горящем помещении 
плотно закрыв  двери и щели в них, ликвидировав возможность сквозняка. Если 
сами сообщить пожарным не можете, предотвратив сквозняк откройте окно и кричите на улицу, просите 
сообщить пожарным по 01 (101) или по 112 экстренные службы. 
      Рассказать про балкон -  отстойник  и  об учебнике ОБЖ. 
     Об ожоге дыхательных путей при открытии замков входной двери (ставят таз с водой на пол и выпрям-
ляются во весь рост). О неправильных действиях при задымлении прихожей (нельзя оставлять женщину 
одну в прихожей).  Отдельно отметить ситуацию при которой  в прихожей ничего не горит, дым идёт из 
другой комнаты (сперва изолируем пожар закрывая дверь в горящей комнате и только потом
открываем дверь на лестницу).                                              
                                                                                                                                                                     

    

    



- на высоте человеческого роста 130°C (возможен ожог 
дыхательных путей с потерей сознания из-за болевого 
шока или распухания гортани); 

- на сквозной металлической дверной ручке 110°C 
( 30 % травмированных на пожаре ожог ладони);

                              - на полу 25°C (дым выходит в щели)

 Прогнозирование температурного режима.
    Темп увеличения среднеобъемной температуры в помещениях до 500 куб.м., при пожаре 15°
C в минуту. Однако, на разной высоте от пола температура разная.

     Температурный режим критичен уже на 5-ой минуте пожара 
- среднеобъемная температура 95°C, при этом: 

                                    - под потолком 150°C ;



 Прогнозирование разрушений. 
           Предел огнестойкости конструкции в минутах - REI где:
      R – несущая  способность,   E  - целостность,   I  - теплопроводность.
                 Любая даже остекленная закрытая дверь задержит распространение  пожара не 

менее чем на 15 минут (Е-15).   Двойное остекление в окнах выдерживает температуру 
пожара 18-20 минут до 240°C - первая фаза пожара.   При разрушении остекления 
горение активизируется  за счет поступления кислорода воздуха и пере-
ходит во вторую фазу пожара - температура до 700°C. Третья фаза пожара – 
самозатухание  наступает на 40 минуте. 

       Безопасность при открытии дверей в помещение пожара. 
1.Предотвратить выброс пламени (ожоги и возгорание на путях эвакуации)  
    открывая дверь в горящее помещение в два этапа.  С начала приоткрыть (щель 15-20  
    см) и через 5 секунд (счёт трёхзначными цифрами 121,122,123… до 130) продолжить   
    открытие дверей не попадая под тепловой поток.
2. Не браться голой рукой за сквозную металлическую дверную ручку (30% травм на 
   пожарах ожог ладони).
3. Открывать дверь присев ниже уровня дыма предотвратив  отравление продук-
    тами сгорания.
4. При открытии двери от себя защитить  руку от ожога тепловым потоком   
   (полотенцем, рукавом пиджака и т.п).
5. При открытии дверей на себя - подставить ногу внизу двери предотвратив удар  
   дверным полотнищем, вывих кисти руки и т.п..

     
   
         

                                                                                                                                                                       

  

           



  Положение усугубили сняв в центральной лестничной клетке все поэтажные двери…(п.36г…) 
и закрыв на замки другую л/к ( п.35…) На стенах коридоров и центральной лестницы размести-
ли горючие материалы (в виде стендов). Деревянные пустотные перекрытия и перегородки выгорели, 
от здания остался один остов..             

                                                                                                                                                                             

                   Особенности поведения в зданиях III степени…
  В таких зданиях огонь попав в пустоты перегородок с первого этажа  до чердака семи этажного дома 
распространяется за 20 минут. При горении в пустотах перекрытий и перегородок в таких зданиях пре-
дотвратить распространение пожара на выше расположенные этажи подчас невозможно. Необходимо 
своевременно покинуть этажи расположенные выше пожара.         
                            1999г., февраль Самарское ГУВД , 
причина пожара перегрузка электросети при «жучках» в эл.щитах в  нарушение п.42д ППР в РФ.          
                                  Погибло 57 сотрудников. 
              Что это за объектовые инструкции и инструктажи по которым сообщили о  
       пожаре через 17 минут после обнаружения                (искали горящую урну). Ни 
         каких загорающихся урн быть не должно, если они  загораются их надо убрать.
          Эвакуацию не объявили ни дежурная часть , ни руководители подразделений 
          (за исключением начальника СИЗО).
                     



                                Противопожарные тренировки 
Приказ Минтопэнерго РФ от  19.02.2000г.  Зарегистрирован в Минюсте РФ 16.03.2000 г. Рег. № 2150  

Правила работы с персоналом  в организациях электроэнергетики РФ.
        12.2. Каждый работник из числа оперативного, оперативно-ремонтного и 
ремонтного персонала… должен быть проверен один  раз в полугодие в одной 
контрольной противопожарной тренировке. 
      Кроме  того по п.12 ППР в РФ если в здании 50 человек и более проводятся 
1 раз в полугодие эвакуационные тренировки со всеми работниками.      
     Отметим, что ВППБ 27-14 Приложением 6 регламентирован  (взамен СО 
153 -34.12.202)  Порядок организации и проведения противопожарных трениро-
вок в электросетевом комплексе ОАО «Россети». 
       На других объектах продолжают действовать СО 153 -34.12.202 (в соответствии 
с Указателем действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.03.2011г. ).  

             Отметим, что  ни в прил.6 ВППБ 27-14, 
 ни в СО 153-34.12.202 не  указаны необходимые   
 исходные данные для разработки программ 
противопожарных тренировок – оценки опасных 
факторов пожара.        
       По п..3.1.3.8.1 ВППБ 27- 14 программу проведения противопожарной тренировки сос-
тавляет ответственный за противопожарное состояние объекта (в адм. зданиях – работ-
ник АХО, на подстанциях – нач. подразделения), согласовывает руководи-
тель ППКиОТ , утверждает руководитель ДЗО, ПЭС.
       

     
                               
                                

                                                                            
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                    



     
    По прогнозированию опасных факторов пожара,  МЧС в 2007 
году выпущены методические рекомендации: «Организация тре-
нировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений  при 
пожаре и иных чрезвычайных ситуациях » от 04.09.07 г. N 1-4-60-10-19 
опубликованные в  журнале "Справочник специалиста по охране труда", 
январь 2014 г., N 1, есть они и в интернете.   

          Руководствуясь этими методическими рекомендациями  в организации  
следует утвердить обязательный перечень исход-
ных данных для разработки программ противопожарных тренировок (это можно 
сделать приложением  или к графику проведения тренировок или к объектовой инструкции).
    
       На объектах энергетики   главная цель противопожарной тре-
нировки (кроме первичных мер по ограничению распространения и 
тушению пожара) установить безопасное при пожаре место ( вне 
опасной зоны пожара, на открытом воздухе с подветренной сто-
роны) и способ обесточивания оборудования в кратчайшие сроки 
с выдачей пожарным допуска на тушение. 



Исходные данные
для разработки программ противопожарных тренировок.

1.Вид противопожарной тренировки – цеховая, объектовая.
2.Количество участников    -  __ человек.
3.Место расположения очага пожара -  наименования помещения (предел огнестойкости   
 конструкций - REI, объем помещения).
4.Время начала возгорания   -  ___ часов ___ минут.
5.Время обнаружения возгорания -  ___ часов ___ минут ( 1 минута при наличии людей 
в помещении, 3 минуты при наличии АПС, 5 минут по выходу дыма из щелей дверей и окон).
6.Время доставки огнетушителей к месту пожара - ___ часов ___ минут (Скорость движения 
к огнетушителю и обратно 2-3 м/сек).
7. Дымовая обстановка (токсичность).Время в течении которого возможно нахож-
дение в   помещении (где расположен условный очаг пожара) персонала - не более 3 минут.
8. Температурный режим в помещении на момент доставки необходимого количества  
огнетушителей для тушения условного пожара - ___ °C (критична 5-ая минута пожара).
9.Что горит - электрооборудование, разлитый мазут, мебель и т.п. Линейная скорость   
распространения горения V л _ м /мин. (табл.№11 ГОСТ 12.1.004-91 или справочник РТП).
10.Площадь пожара к моменту  доставки огнетушителей ___  кв.м. (площадь круга – S=πR² 
где Rпож=0.5 Vл T1  при времени горения Т1 до 10 минут). 

11.Класс пожара -   А или  В, или  С, или  Е (123-ФЗ ст 8, ГОСТ 27331). 
12.Тип огнетушителей, необходимых для тушения ( СП 9.13130.2009; ППР в РФ прил.1).
Количество огнетушителей, необходимое для тушения условной площади пожара  ____ штук
( 1 огнетушитель на 1 кв.м. площади пожара)
13.Наличие  противопожарного водопровода (место расположения ближайшего гидранта, ПК).    
14.Время прибытия первого пожарного подразделения МЧС РФ-  ___ часов  ___ минут  

        (берется из Плана тушения пожара или рассчитывается исходя из V движ. пож.машины 40 
км/час) 

 



Руководствуясь  данными прогнозирования ОФП для оформления 
программы тренировки можно использовать таблицу

Оперативное
время

Вводные Характеристика
опасных факторов 
пожара (ОФП)

    Ожидаемые
       действия
       персонала

Фактические  
   действия    
  персонала

    Оценка
   действий
 персонала

Ч нач  – начало
возгорания

Что и где
горит (кон-
кретно)

      Возможность    
   выброса пламени. 

     Вызов  101 (01) 
Требования  инструкций, 
плана  эвакуации и СОУЭ. , 

Ч обн – время 
обнаружения
возгорания

По минутное изменение: 
дымовой обстановки,
температурного  режима 
и площади пожара . 

Требования  безопасности   
при эвакуации и работе с 
огнетушителями (ППР в РФ 
и ПОТ) 

Ч туш – время 
начала тушения 

         Требования  табеля    
боевого   расчета ДПД.
Оказание помощи…

Ч откл – время  
оформления до-
пуска 
Ч прибытия ПО
Ч вруч. допуска 

Требования ОКДПП, ПТП .

                                  

                                                                                            

 

Правила работы с персоналом… от 19.02.2000 г.,  12.7. Работник, получивший неудовлетворительную оценку 
действий при проведении тренировки, должен пройти повторную  тренировку в сроки, определяемые руково-
дителем организации или структурного подразделения.
      12.8. При повторной неудовлетворительной оценке работник не допускается к самостоятельной работе. Он
должен пройти обучение и проверку знаний, объем и сроки которого определяет руководитель организации или 
структурного подразделения. Комментарий. Тренировка проведённая без учета ОФП 
вреда так, как дезориентирует  тренирующих. 



                Приказ МЧС N 183 от 15.04.2015   Об утрате силы ПОТ РО-01 2002
                         Приказ Минтруда 1100н от 23.12.2014г. 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.15 г., N 37203, редакция действует с 14.08.15 г.   
                                    Правила по охране труда 

в подразделениях Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы  МЧС России. 

      344. Пожары на оборудовании, находящемся под напряжением до 0,4 кВ, 
допускается тушить распыленными струями воды, подаваемой из заземленных 
ручных пожарных стволов, с расстояния не менее 5 м.
         Тушение  компактными  струями  воды не допускается.  При тушении  пожара  воздушно-ме-
ханической  пеной с объемным  заполнением  помещения (тоннеля)  пеной, производится предварите-
льное закрепление пеногенераторов, их  заземление, а также заземление насосов пожарных автомоби-
лей.   При подаче  воды от внутреннего водопровода заземляются только стволы. 
    Работа водителя пожарного автомобиля допускается только в диэлектрических  ботах  и  перчатках. 

345. При тушении электроустановок распыленными струями воды личным  составом 

подразделений ФПС и персоналом организации выполняются следующие 
требования: 
 а) работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках  и ботах (сапогах); 
 б) находиться на расстоянии до электроустановок, определяемом требованиями Правил 
по охране труда при эксплуатации электроустановок;
 в) заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля.
   Комментарий. РТП определяет опасную зону пожара, в которой всё обесточивается.



     1.3. Перечень объектов, на которые необходимо составлять  до-
кументы предварительного  планирования утверждается руково-
дителем ПЭС и согласовывается с представителем районного под-
разделения МЧС России на месте. 
 Комментарий. Перечень объектов, а не ОКДПП . МЧС России исх 
 2-4-87-1-18 прил.4 от 27.02.2013 в МЧС России требует согласовать 
перечень объектов на которые составляются ПТП и КТП с собствени-
ками.

              

3.3.ОКДПП подписывается начальником структурного подразделения, эксп-
луатируемым объект, согласовывается специалистом по пожарной безопасности 
ППКиОТ ПЭС (ПО),утверждается техническим  руководителем ПЭС (ПО), 
графическая часть ОКДПП согласовывается??? с руководителем подраз-
деления пожарной охраны, в районе выезда которой находится объект ЭСК.
 Комментарий. У руководителей ГПС нет обязанности согласовывать графичес-
кую часть ОКДПП. Более того ОКДПП регламентирующие обесточивание при 
пожаре  не могут согласовываться не специалистами в этой области т.е. пожар-
ными. По п.191 ППР в РФ согласовываются места заземления.

                    ВППБ 27-14  ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
                 ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»



п.1.2.2.Оперативные карточки действий персонала при пожаре (ОКДПП)
- на каждый маслонаполненный трансформатор (реактор) с объемом масла более 3 тонн, 
  независимо от мощности;
- на масляный выключатель с объемом масла более 3 т, трансформатор тока, трансформа-  
  тор напряжения ОРУ 110 кВ и выше; 
- на каждый кабельный подвал, этаж или полуэтаж;
- помещения (сооружений) с энергетическим оборудованием напряжением до 1000 В, 
которое  не может быть обесточено при пожаре; Комментарий . До 0,4 кв., да, а до 1кв. 
не соответствует п.344  ПОТ ФГПС. Хотя огнетушителями (не всеми)  тушат и до 10 кв.
- на ЗРУ, КРУН выше 1000 В.

-складские помещения площадью свыше 300м²; Комментарий. Что хотят от персонала 
неясно, по правилам отключающее устройство вне склада. 

Откуда в эл.сетях ниже перечисленное  оборудование указанное в их ВППБ? 
- на каждый турбогенератор (газогенератор) не зависимо от мощности; 
- на каждый отсек кабельных тоннелей электростанций; 
- на систему топливоподачи угля и сланца; 
- на каждую котельную установку не зависимо от производительности; 

-на центральный (главный) щит управления станции;
- на компрессорные станции по выработки ацетилена, кислорода и водорода; 
- на склады нефти и нефтепродуктов,  относящихся к категории IIIа, IIIб  или 
   IIIв*, общая вместимость которых определяется  по таблице 1. 

ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 



ВППБ 27-14 СТО 34.01-27.1-001-2014 

                                                                                                                  Приложение 5
                                                                                                                      (обязательное)

Форма
 допуска на тушение пожара на энергетическом оборудовании, 

находящимся под напряжением до 0,4 кВ
(наименование энергетического предприятия)

Место проведения работ по тушению пожара ____________________________________
                                                                           (перечисляется энергетическое оборудование)
Выполнены необходимые действия по оперативной карточке _______________________
Маршрут следования к месту пожара  ___________________________________________
Инструктаж о мерах безопасности проведен ______________________________________
Безопасные условия проведения работ по тушению пожара выполнены   ____________
Допуск на тушение пожара выдал _______________________________________________
                                                   (Ф.И.О. должность, подпись,дата и время выдачи допуска)
Допуск на тушение пожара получил _____________________________________________
                                                              (Ф.И.О. должность, дата и время получения допуска)

Примечание: допуск оформляется в 2-х экземплярах:
- 1-й экз. – вручается руководителю тушения пожара;

- 2-й экз. – остается на энергетическом предприятии .  Комментарий. Ни кому не отдавайте

ВППБ 01-02-95*      приложение 12*



                ОКДПП  извлечение из ВППБ 01-02-95* 
     3.13. В целях сокращения времени и обеспечения рациональных действий персонала предприятия 

при возникновении пожара по каждому отсеку (помещению) кабельных сооружений, генера-
тору, трансформатору (блочному, связи, собственных нужд) разрабатываются оперативные 
карточки основных действий дежурного персонала. 

        РАЗДЕЛ  К (изм.2) Порядок организации тушения пожаров на оборудовании энергетических 
объектов под  напряжением до 0,4 кв. 

       26.7. Для помещений (сооружений) с энергетическим оборудованием напряжением до 0,4 
кВ,  которое не может быть обесточено при пожаре, корректируются (или разрабатываются 
вновь) оперативные карточки действий при пожаре.  В них указывается:

       - расположение не обесточенного оборудования; 
       - необходимые операции по отключению энергетического оборудования,  в зоне пожара; 
       - места размещения заземляющих устройств, защитных средств и средств  

пожаротушения; 
       - возможные маршруты движения боевых расчетов к месту пожара. 

          Комментарий.  При составлении  ОКДПП следует руководствоваться 
требованиями п.462 е ППР в РФ: «удаление за пределы опасной зоны всех 
не участвующих в тушении».  

        То есть действия персонала по отключению электроэнергии  должны прово-
диться вне зоны действия опасных факторов пожара без рисков: отравления 
продуктами сгорания,  ожогов, травмирования  при обрушении конструкций.      

      ОКДПП отрабатываются при проведении противопожарных тренировок.
 



     Кроме того  п.1.16.7 Приказа  № 120 от 01.07.98г. «О мерах повышения 
взрывопожарной безопасности энергетических объектов» требует составить 
оперативные карточки с указанием действий при загорании герметика в баках 
аккумуляторах ГВС.
       При составлении ОКДПП на баки ГВС с герметиком следует учитывать, что 

герметик относится к горючим жидкостям и залитый в качестве утеплителя в 
баки аккумуляторы ГВС со временем набухает и превращаясь в студнеобраз-
ную массу начинает проседать, что приводит к необходимости  его замены. Вот 
на работы по замене отработанного герметика на новый и 
составляются  ОКДПП.

          Студнеобразный отработанный герметик при сливе во-ды из 
бака ГВС остаётся длительное время на стенках бака и при воз-
горание его тушение может быть осуществлено только после за-
полнения бака водой.  ОКДПП должны предусматривать запол-
нение бака ГВС водой в кратчайшее время, в течении которого 
горящий бак ГВС охлаждается снаружи при помощи подачи воды 
из пожарных стволов. 



   

                             План тушения пожара (далее - ПТП)  
       ПТП составляется на объект, который одно подразделение ГПС (караул) поту-
шить не может  в связи с чем на этот объект установлен  повышенный номер вы-
зова. При сообщении о пожаре с объекта, по которому установлен повышенный 
номер вызова, ЦППС одновременно из разных пожарных частей направляет на 
пожар запланированное количество пожарных подразделений. 
Комментарий. На ТЭЦ должен быть разработан ПТП на  кровли главного корпу-
са  так, как это требует сосредоточения наибольших сил и средств пожарных.
                                             ПТП состоят из двух разделов: 
         - сосредоточение сил и средств ФПС(разрабатывают пожарные);
         - действия персонала (разрабатывает администрация объекта).
        
       В МЧС  совместные с энергетиками  противопожарные тренировки называются 
пожарно-тактическими  занятиями  или  пожарно-тактическими  учениями на кото-
рых отрабатываются планы тушения пожаров.
        В каждом гарнизоне в ноябре издаётся приказ о проведении пожарно-тактических 
учений на объектах в следующем году. 
      Написав в январе запрос  в районную пожарную часть  можно узнать запланированы 
такие ученья на Вашем объекте или нет.
                                      Правила противопожарного режима в РФ 
      п.191. В местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и обозначают-
ся места заземления.  Места заземления передвижной пожарной техники  определяются 
специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.
     

                           

       



Письмо МЧС России от 01.03.2013 N 43-956-18  « О Методических рекомендациях по состав-  
   лению планов и карточек тушения пожаров, утвержденных 27.02.2013 N 2-4-87-1-18»
                                                          МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
                       ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНОВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И КАРТОЧЕК ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ                  
1. Общие положения
1.2. В целях обеспечения готовности  обслуживающего персонала  (сотрудников,  работников) организаций, а также пожар-
ных подразделений и аварийно-спасательных формирований к действиям  по тушению  пожаров и проведению аварийно-
спасательных работ (далее - действия по  тушению  пожаров) разрабатываются документы предварительного планирования 
действий по тушению пожаров, а именно: планы тушения пожара (далее - ПТП) и карточки тушения пожара (далее - КТП). 
                                                 Приложение N 1      ПЕРЕЧЕНЬ 
   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ   ХАРАКТЕРИСТИК  ОРГАНИЗАЦИЙ (ОБЪЕКТОВ), НА КОТОРЫЕ  РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ   ПТП И КТП
         1.В обязательном порядке ПТП составляются на следующие объекты:
  1.3. Объекты электроэнергетической промышленности:
         тепловые электростанции независимо от их мощности; 
         гидроэлектростанции мощностью 20 МВт и выше;
         стационарные дизельные электростанции и газотурбинные установки мощностью     
         10 МВт и выше;
         подстанции 500 КВт и выше, районные станции теплоснабжения (промышленных      
         котельных) суммарной тепловой мощностью более 300 Гкал;
         резервуарные парки электростанций и станций теплоснабжения (районных котельных).
 1.12. Общественно-административные здания и сооружения:
         единовременной вместимостью 250 и более работающих;
         2. В обязательном порядке КТП составляются на:
         электроподстанции напряжением от  110  кВ  до 500 кВ с постоянным пребыванием 
         обслуживающего персонала;
         кабельные отсеки энергетических объектов организаций; 
         здания и сооружения с единовременным пребыванием 100 человек и более…



     Меры безопасности при использовании огнетушителей
       При работе с огнетушителями прежде всего следует помнить чем огнетушитель 
отличается от ведра и главное какие меры безопасности из этого следуют.    
         В корпусе огнетушителя давление 10-50 атмосфер и соответственно необходимо 
выдерживать оптимальное расстояние от огнетушителя до объекта тушения.  Угол 
падения струи огнетушащего вещества (ОТВ) равен углу отражения ( обратный удар – 
рикошет струи ОТВ ) .

     Рассказать. О стрессе и предках. Также как раньше предки подбегали 
вплотную к объекту тушения с ведром, теперь подбегают с огнетушителем. Подчас 
получается за счет давления вылетающего ОТВ сбить пламя (сдуть), используя это как 
способ тушения. 
           Боевая позиция до объекта тушения  половина длины струи ОТВ  
                              ( 3 метра для ОП; 1,5 метра для ОУ ).
                    А охрана труда регламентирует не менее 1 метра.
*При тушении электрооборудования под напряжением (в узком коридоре) расстояние  
может быть меньше, но не менее 1 метра чтобы не было электротравматизма по статике 
струи. При этом струя ОТВ подаётся под  углом 45 °C так чтобы она не отрикошетила в 
Вас и не попала в людей, то есть перед Вами с огнетушителем  людей не должно быть.   
         Ответственные за пожарную безопасность, все кто проводит инструктажи, а также 
составляет, согласовывает, обобщает и утверждает  заявки на приобретение  огнетушите-
лей должны знать:  какие огнетушители (по виду ОТВ) подходят…;
                                    сколько их должно быть (учет и расчет кол-ва огнетушителей).    
                                    меры безопасности при работе с ними;  

    

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
   
    

 



 

 Увеличение объема в 500 раз

                         
 

Изготовитель 2 метра

  

                                                                                 Вывод.  Применять       
                                                                                                для Тушения  в малообъемных
                                                                              помещениях не заходя в это помещение.

Ни все, а классы 
пожаров

Более 50 атм.

   Взвешивать 

  Проверка-осмотр ежеквартально

Модельные очаги

                      Затянуть гайку 
трубки раструба у баллона

Нет ранга модельного очаг А

2 м

Время работы УО: к-во литров в объеме УО умножить на 2 результат в секундах. Рассказать про  УО в машине 
и эл. щитовой.   На корпусе всех огнетушителя указываются:-  классы пожаров;
 - класс пожара для тушения которых его не следует применять - зачеркивается красным крестом,
 - класс пожара при котором он менее эффективен чем другие - зачеркивается одной красной или желтой  линией;

- ранги модельных очагов пожара, которые можно им потушить; Отметить металлические раструбы
- порядок приведения огнетушителя в действие, технические данные и др. 

 Осушитель.



           Датчик давления имеет три сектора:
          1.красный – отсутствие давления; 
               2.зеленый – рабочее давление; 
                  3.желтый– повышенное давление. 

 А какие пишут объяснительные:
«Пока поймал шланг порошок закончился».

  
                                                                                                                      По внешнему виду отличается от других наличием

одной рукоятки запуска , отсутствием запорного 
устройства на шланге, наличием датчика давления.

В круглых скобках буква (з) обозначает – закачной,       Заряжены огнетушащим порошком и
АВСЕ или ВСЕ вид порошка и классы пожаров, которые ими ту-          закачены газом (воздух, азот, углекис-
шатся.                                                                                                             лый газ) давлением до 16 атм.

  Огнетушитель порошковый закачной ОП-9 (з) АВСЕ

В ходе инструктажа по приведению в действие огнетушите-
ля следует обратить особое внимание на: - необходимость осво-

бождения руки от чеки (после выдергивания чеки), с  начала берем 
шланг в руку только потом нажимаем рукоятку 
запуска; 

- возможность рикошета - обратного удара огнетушащего вещества до двух 
метров (перед работающем с огнетушителем не должно быть 
людей); 

- время работы порошковых огнетушителей измеряется в 
секундах и  практически равно его объему в литрах.

На этикетке две позиции;
1 – выдерни          чеку;
2 –нажми 
рукоятку 
запуска



Огнетушитель 
порошковый 

газогенераторный

ОП-10 (б) ОП-10 (г) 

Огнетушитель 
порошковый 
баллонный 

      Рассказать. Пока шланг висит - не готов, как поднялся    
                  так можно приступать ...

      А объяснительные: «Привезли совершенно неисправный ОП пыхтел,     
                            пыхтел ну так из него ничего и не полетело».

       При работе с ОП газогенераторным попадание под струю ОТВ может привести к ожогам. 
 Температура горения газогенератора до 700°C, нагрев корпуса огнетушителя до 65 °C.Вылет 
части порошка с температурой до 100 °C особо опасен рикошет (горячий порошок прилипает 
к коже и приводит к ожогу ).                     
                                                                                             

   Длина струи ОТВ 
     около 6 метров.  
     Боевая  позиция
    половина   длины 
      струи ОТВ – 3 м.
       Обратный удар    
    (рикошет) 2 метра.



кв Безопасное расстояние до 
электроустановки

Вид огнетушителей

до 10 не менее 1 метра Углекислотные Комментарий. Не все

до 1 не менее 1 метра Порошковые  Комментарий.  Не всегда.

до 0,4 не менее 1 метра Хладоновые

Что регламентируют ВППБ 01-02-95* 
 по тушению электрооборудования огнетушителями.

п.27.3. При тушении пожара огнетушителями, необходимо    
          соблюдать безопасные расстояния, указанные в

                     таблице 1.

Комментарий. Данная таблица, мягко говоря, не отражает требований НТД в 
полном объеме. 
       С учетом требований ППР в РФ и СП 9.13130.2009А также 
постановления Верховного суда по воздушно-эмульсионным 
огнетушителям таблица должна выглядеть так.

       

     
        



    кв Безопасное расстояние до 
электроустановки

Вид огнетушителей 
(выбор огнетущителя)

   до 10
с учетом 
требований 
п.п. 4.1.10;      
       4.1.11 
СП 9.13130.
2009 

  не менее 1 метра с учетом  п. 
4.7.6 СП 9.13130.2009 и  боевой 
позиции предотвращающий 
травматизм от  рикошета  струи 
ОТВ (в соответствии с рекомен-
дациями производителя),

            Углекислотные,  п.п. 4.1.10; 4.1.11 СП 9.13130.2009 :
 - УО с содержанием паров воды в ОТВ более 0,006 % масс. и длиной 
струи  ОТВ  менее 3 м не следует применять для тушения пожаров 
электрооборудования, находящегося под напряжением более 1000 В; 
 - УО, оснащенный раструбом, изготовленным из металла, не 
следует использовать для тушения пожаров эл.оборудования.  

  до 1
с учетом
требований
п.п. 4.1.5,
       4.1.7,
       4.1.6
СП 9.13130.
2009

   
                 -« – « -

                    Порошковые СП 9.13130.2009: 

- 4.1.5. ОП не следует использовать  для защиты обору-
дования, которое может выйти из строя при попа-
дании порошка  (электронно-вычислительные  маши-
ны, электронное оборудование, эл. машины коллектор-
ного типа и т.п.). 

- 4.1.7.  ОП не рекомендует применять в помещениях менее 40 куб.м.
- 4.1.6 .При выборе порошковых огнетушителей следует 
учитывать необходимость применения  дополнительных мер 
по охлаждению нагретых элементов оборудования , строите-
льных конструкций при тушении пожара.

до 0,4                    - « – « - Хладоновые
до 10 Длина струи 6 метров Водоэмульсионный  ОВЭ-5(з)-АВЕ-01       

     
        

                           Таблица 1 к п.27.3 ВППБ 01-02-95* должна выглядеть так.

Рассказать о релейных и щитах управления  (0,7 м., между стойками), а также о передвижных  УО  с 
металлическими раструбами в конденсаторных и КРУН, а также о цехе химводоочистки.



                                        Пожары - бедствие во всем мире. 
      15.04.2019 года пожар в соборе Парижской богоматери . Шпиль 92 метра.  
  

 Начали строить в 1116 году, алтарную часть освятили в 1182 году (за 60 лет до 
Ледового побоища),  закончили в 1345 году(за 35 лет до Куликовской битвы). 
  
          



      
      30 апреля 1756 г., в полночь в собор в третий раз ударила молния (1735 и 1748).  
Молниеотвода ещё не было.  Шпиль загорелся и рухнул, пробив крышу. Пожар охватил чердаки 
и деревянный купол. Кладка стен после пожара  дала трещину и колокольню вынуждены были 
разобрать до первого яруса. Собор  без колокольни (при Елизовете) отремонтировали за год, а 
с колокольней не торопились. Екатерина II решила восстановить колокольню в 1766 г. Восста-

навливали 10 лет. 20 лет (с 1756 до 1776 г.г.) собор стоял без  колокольни и шпиля. 

 

     

         Петропавловский собор (первый каменный в 
городе) Доменико Трезини начал строить в 1712 г.    
      Осветили в 1733 г., (при Анне Иоановне) 63 летнего 
Трезини не пригласили. Он пришел и стоял в толпе 
(через полгода умер -  могила утрачена).    
      Редко отмечают, что собор больше похож на костел 
чем на церковь.   После пожара новый шпиль и новый ангел 
были сооружены по проекту Ринальди .
       Бенджамин Франклин (на 100 $) запатентовал  мол-
ниеотвод в 1753 г.Через 25 лет в 1778 г., Леонард Эйлер, 
знаменитый физик, установил молниеотвод.      
         Отдельная история 1830г., об ангеле на шпиле и
 Иване Телушкине.
   В 1856-58 годах по проекту инженера Д. И. Журавского вместо 
деревянного был сооружен металлический шпиль, и высота 
храма увеличилась до 122,5 метров. 
. 
          
 В  соборе вывешены шведские трофейные флаги, похоронены все 
императоры России (кроме Петра II). 



     При пожаре моряки сумели разобрать  и спасти единственный в своём роде 20-ти метровый  иконостас 
(арх.И.Зарудный), уникальный, из липы без единого гвоздя, выполненный в Москве в 1722- 26 г., в  форме 
триумфальной  арки – символа победы над шведами в 1721 г. 

В бывшей столице много мест посвященных нашим победам ( напоминающих иностранцам о поражени-
ях): над шведами (ещё Ростральные колонны) над французами (Александрийская колонна-1834г., Нар-
вские ворота, Казанский собор),над турками ( Московские ворота, Чесменская церковь, Новотроицкий и 
Преображенский соборы), над фашистами (комплекс пл.Победы при въезде в город из аэропорта, обе-
лиск Городу-Герою у Московского вокзала, разорванное кольцо блокады на дороге жизни). 



                                О причинах пожаров
        30,2% пожаров  от их общего кол-ва  приходится на нарушения правил 
монтажа и эксплуатации электрооборудования. 
  Режим эксплуатации электрооборудования регламентирован (п.п.40-42 ППР 
в РФ) и должен быть указан в объектовых инструкциях. 
      ППР в РФ п.42. Запрещается: е) оставлять без присмотра включенными в 
электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией  завода-изготовителя. 
                             
                              При анализе нарушений  можно выделить.
      Самопроизвольное включение электрочайников  из-за старения металла 
– биметаллических пластин.   
     Перегрузка . Пилоты (заменяют сколько тройников в одну розетку),  
стиральные машины с электроподогревом  рассчитаны на 16 
амперную  эл.сеть. 
      Холодильники с открытыми  теплообменниками притягивают пыль 
(нарушение теплообмена).      
Комментарий. При возгорании эл. оборудования  отключите его и   эл.автоматы.



    Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, больше известный как 
Кунсткамера — насчитывает более 1 миллиона экспонатов! Строить  её начал Георг 
Маттарнови в 1718 г., однако башню Кунсткамеры придумал и строил с 1724 г., 
Гаэтано Киавери (в 1727 г. его уволил Меньшиков, сам сосланный в том же году).   
     Михаил Земцов продолжил строительство и закончил его в 1734г.(через 16 лет-
долгостроя) при Анне Иоанновне вернувшей столицу в Петербург. 





      У горожан не правильный посыл пока тяга есть и 
дым в помещение не поступает думают, что всё в порядке. 
Профилактика «печных» пожаров –  периодическая очистка от сажи  
дымоходов, в целях предотвращения её выжигания (тяга здесь 
не причем), а также  осмотр трубы на отсутствие трещин, топка с закрытой 
дверцей, наличие разделок (двойные трубы). 

                                                                                                                                                                                         

                                   Отметим блокадный снимок инструктажа…
Из 10 «печных» пожаров 8 в садоводствах.
 В 2014г., было 10 % «печных»пожаров.
 В 2016 г., 15,23 % и 712 погибших. 
В 2018 г., уже 16,5% т.е 21934 пожаров, 794 погибших, 669 травмировано

 

     



Вечером 17 декабря 1837г., возник пожар в Зимнем дворце (гос. музей «Эрмитаж»), который продолжался 
30 часов, проливка – дотушивание 3-ое суток, практически остался только остов здания (кирпичные стены).
 Здание дворца восстановили под общим руководством  Василия Петровича Стасова за год. В 69 лет Стасов спроектировал 
несгораемые перекрытия . 
Пожар на 42-ом году жизни, оставил неизгладимый след в психике Николая I.  При виде огня или запахе дыма – бледнел, у него 
кружилась голова .. 

     



      Дворец был построен по заказу Елизоветы в 1754-62 г.г графом Бартоломео   Франческо  Растрелли 
 (желтого цвета, как Главный штаб)  Елизовета умерла в 1761 г., не дождавшись окончания строительства. 
  С 1762 по 1904 год зимняя резиденция императоров. С октября 1915 г., до ноября 1917 г., во дворце  
работал  госпиталь.  С июля по ноябрь 1917 г. ,там же размещалось и Временное   правительство. 

    Восстановление дворца проводилось под общим руководством  Василия Петро-
вича Стасова 1837-1838 г.г. Он спроектировал новые негорючие перекрытия . Покрасил 
дворец в цвет слоновой кости. Другие его проекты - Павловские казармы (1821 г.) на Марсовом 
поле, соборы Преображенского (1829г.) и Измаиловского (1835г.) полков, триумфальные ворота Нарвские 
(1833г.) и Московские (1838г.) .

 В современную окраску дворец был перекрашен  после 1945 года.



  

          
              
 
                            
       Сегодня только на картине можно увидеть Петербуржский Большой театр, в который 
мчался  Онегин. После реконструкции Тома де Томон  в 1805 году он был самым большим в 

Европе (на 3000 зрителей). 1 января 1811г., пожар от уроненной свечи тушили 
2 дня.  Обследуя здание после  пожара Тома де Томон  (51 года от роду ,тот самый который построил  стрелку В.О. 
Биржу и Ростральные колонны, упал  со стены и от  травм через два года умер. Театр восстановили через 7лет,  До 
Тома де Томона  в 1779 г., 69-ти летний архитектор ( Антонио Ринальди) упал с лесов и далее не мог возглавлять  
стройку (за 30-ти летние заслуги  в строительстве в т.ч. и Мраморного дворца ему назначили пенсию, на которую он прожил  
ещё 15 лет в Италии) После повторного пожара  в здании театра (1890 г.,) на его фундаменте построили Консерваторию.

 

    

           

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, всё кипит;
В райке не терпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит…
 
Всё хлопает. Онегин входит, 
Идет меж кресел по ногам, 
Двойной лорнет скосясь наводит 
На ложи незнакомых дам;

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     

.  
 



Неосторожное обращение с огнем – 26 %  при этом 58% погиб-
ших 5052 человека.  
      В организациях курение регламентировано Правилами противопожар-
ного режима в РФ 
П.14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требо-ваний, предусмотренных 
статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
послед-ствий потребления табака».  Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки 
и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов 
взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных  и  пожароопасных участках.   Руководитель орга-низации 
обеспечивает  размещение на указанных территориях знаков пожарной безопас-ности 
«Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». 
Места, специально отведенные для курения табака, обознача-
ются знаками "Место для курения". Ни каких загорающихся 
урн в коридорах и на лестницах, если урна загорелась дважды 
её надо убрать.
            461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: д) расположение мест для курения, применения 
открытого огня…;   
 Комментарий. Курение в изолированных помещениях с пепельни-
цами или малообъемными урнами, в которых невозможно совмеще-
ние бумаги с окурками . 
                             



Приказом Росстандарта от 29.01.2019 N 11-ст утверждено измене-
ние N 1 к ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопас-
ности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-
метка сигнальная. Назначение и правила применения. 
Общие технические требования и характеристики. Методы 
испытаний". Дата введения в действие - 1 октября 2019 г.

  Изменение №1 вносит значительные изменения, в т.ч. по вопросам 
пожарной безопасности, а именно (выборочно):
- знак Е23 "Запасный выход«,который противоречил  «пожарным» поня- 
  тиям об эвакуационных выходах, заменён на знак "Аварийный выход";
- изменён знак Е10 "Указатель двери эвакуационного выхода 
(левосторонний)";
- исключён знак М15 "Курить здесь" (круглый). Теперь место 
курения на всех объектах должно обозначаться только квадратным знаком 
«Место курения»-Д03;
- исключён термин "план эвакуации";
- и др.



«Пиковые нагрузки в быту»
Час пожарного в СПб  – с 20.30 до 21.30 

 ежедневно 40-45 сообщений о пожаре 
Курение на балконах, выбрасывание окурков из окон. 

Сами себя обезопасьте, уберите  с лоджий  тлеющие материалы, поставьте москитную сетку.

 Ночь пожарного в СПб –
 с субботы на воскресенье 

 с 23.30 до 2.30   до 100 сообщений о пожарах
 

«Братание»  в прихожих в конце посиделок.
 На «ход ноги» и прикурить наша национальная традиция. 



       
 

                                                  
                                               Ремонтные работы.
 25 августа 2006 года загорелся купол собора святой живоначальной  Троицы лейб-гвардии 
Измайловского полка . Новотроицкий собор построен в 1828—1835 г.г., арх. Стасов В.П. 
Деревянный купол  один из самых больших в Европе  26 м., в диаметре, у Исаакия  купол  – 22 м.,
 у Казанского – 17 м., и не деревянные… 09.10.2008 г., закончили восстановление, устано-

вив   9-ти метровый крест (ангел на Петропавловском  соборе  3 метра). 
  

Если леса обработаны,
то почему они горят?

       ППР в РФ п.371. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, 
                                не распространяющих и не поддерживающих горение.



       
  Примечательна история колонны Славы. Возвели её через 51 год после строительства собора за счет казны в 1886 
году при Александре III в честь победы над турками в войне 1877-1878 гг., из 128 трофейных орудий   (52 
стальных и 76  бронзовых).  В 1929-30 гг., по ходатайству турок колонну Славы переплавили.     
   На месте колонны в 1969 г., по решению Ленгорисполкома, в связи с 200-летием рожде-
ния установили  памятник Василию Петровичу Стасову. Род Стасовых упоминается с Куликов-
ской битвы - 1380 г. Для возвращения колонны в 2000г. памятник Стасову демонтировали.    
        В 2001-2005 гг. восстановили колонну.  Статую Славы (Ники – богини Победы) 
подарил  городу  З.К. Церетели.     В 2013 г., вернули к собору памятник Стасову. 

Измaйлoвcкий пр., 7а.



   Для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
           в том числе и при организации проведения огневых работ      

                       Приказ МЧС России  от 28.06.2018 № 262 
                   « Об утверждении форм проверочных листов….»
                                                                                                                       
                                      Приложение № 16 
              (для объектов защиты  Ф.5.1.- производственные здания).

  П.6    Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах 
            пожарной безопасности следующие вопросы:
 П.6.2. мероприятия по обеспечению пожарной безопасности тех-
            нологических процессов при эксплуатации оборудования и 
            производстве пожароопасных работ (подпункт «б» п.461 ППР) 
 П.6.5. расположение мест для курения,  применения открытого огня, 
            проезда транспорта и проведения огневых  или иных пожаро-
            опасных работ  (подпункт «д» п.461 ППР).
      



             Требования  к оформлению проведения временных огневых работ ППР в РФ . 

   437. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные 
работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяль-
ные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме 

строительных площадок и частных домовладений) руководителем органи-
зации или лицом, ответственным за пожарную безо-
пасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, 
предусмотренной приложением № 4. 

  
Ещё раз отметим в инструкции Минэнерго и ВППБ 01-02-95* такой таблицы нет, там 
только один радиус очистки - 5 метров. А вот ВППБ 27-14 эту таблицу включили. 
        В документах охраны труда вместо руководителя записан работодатель

К п.419         Приложение №3 к Правилам                                                     
         Радиус очистки

Высота точки сварки над уровнем пола или 
прилегающей территорией, метров

противопожарного режима в РФ.
территории от горючих материалов
Минимальный радиус зоны очистки тер-
ритории от горючих материалов, метров
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