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Движение через железнодорожные пути 



Мигающий "красный" на переезде запрещает движение





В любом случае необходимо убедиться, что на путях нет приближающегося поезда. 



Останавливаться следует:
- При отсутствии шлагбаума возле знака "STOP"
- При наличии шлагбаума - не ближе 5 метров от него
- При отсутствии шлагбаума и знака "STOP" - не ближе 10 метров от ближайшего рельса 







Движение по автомагистралям



"Автомагистраль" - дорога, обозначенная знаком 5.1 и имеющая для каждого направления движения 
проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее отсутствии - 
дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, железнодорожными 
или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

Автомагистраль отличается от обычной дороги тем, что у неё:
- имеется разделительная полоса
- нет пересечений с другими дорогами в одном уровне (то есть нет перекрестков, вместо них - 
развязки)
- разрешенная скорость - 110 км/ч 
Кроме того, начиная с 6 августа 2013 года на некоторых автомагистралях, расположенных вне 
населенных пунктах, максимальная скорость движения может быть увеличена до 130 км/ч. Для этого 
на дороге должны быть установлены знаки 3.24 ограничение максимальной скорости:



У знака "автомагистраль" есть знак-близнец, "дорога для автомобилей".
Разница между ними заключается лишь в том, что автомагистраль - всегда главная дорога, и скорость 
на ней по умолчанию - 110 км/ч, а "дорога для автомобилей" не является по умолчанию главной, и 
скорость на ней - обычная, такая же, как в населенном пункте или вне его. 



- разворот, в том числе через технологические разрывы разделительной полосы
- движение задним ходом
- остановка для стоянки разрешается только на специальных площадках, обозначенных знаками 
"Место стоянки" или "Место отдыха": 
- учебная езда
- грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн не должны двигаться далее 
второй полосы
- автомобиль следует вести по возможности ближе к правому краю проезжей части
- запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, и т.д, если ТС не может 
развивать скорость более 40 км/ч
- автомагистраль всегда является главной дорогой по отношению к любой примыкающей к ней

На магистрали запрещено:



МКАД обозначен знаками "дорога для автомобилей". Разрешенная скорость на нем 100 км/ч благодаря 
установленным знакам. А если бы знаков не было, то разрешенная скорость была бы ...60 км/ч. 





Приоритет маршрутных транспортных средств



Надо обязательно запомнить, что на маршрутные ТС не распространяется действие этих знаков



Маршрутное ТС, начинающий движение от остановки, имеет преимущество в населенном пункте - вы 
должны уступить дорогу отъезжающему от остановки автобусу.

Но не имеет преимущества вне населенного пункта, за городом. Ему вы уступать дорогу не должны 







Буксировка механических ТС



- Длина буксирного троса - 4-6 метров
- Длина жесткой сцепки - не более 4 м  



Скорость при буксировании любым 
способом, не более 50 км/ч – по любой 
дороге: в городе, на загородном шоссе, на 
автомагистрали.
Разумеется, в жилой зоне, во дворах и т.д. – 
скорость 20 км/ч.





Перевозка грузов и пассажиров



- Груз не должен закрывать световые приборы, номера и опознавательные знаки.
- Груз должен быть обозначен, если он выступает за габариты автомобиля.
- Груз не должен выступать за габариты сзади и спереди – на 1 метр и 0.4 метра – по бокам (от 
габаритного огня)





Световые приборы и звуковые сигналы



При ближнем свете фар в темное время суток дорогу видно всего на 30-40 м, а остановочный путь 
автомобиля при торможении со скорости 90 км/ч - 50-100 м. Это значит, что движение в таких 
условиях не безопасно, ведь остановочный путь намного больше расстояния видимости.
Безопасной будет скорость 60 км/ч, при которой остановочный путь примерно 35-45 м (в 
зависимости от состояния дорожного покрытия).
На освещенных дорогах в населенных пунктах допускается использование только ближнего света 
фар.

Фары предназначены для того, чтобы 
освещать дорогу в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости. Свет фар 
подразделяется на "ближний", освещающий 
дорогу на расстояние 50 метров и "дальний", 
освещающий примерно на 200-300 метров.



Ближний свет на современных автомобилях - асимметричный. Это значит, что правая 
часть пучка света светит дальше - так лучше видно обочину и тротуары, и не мешает 
встречным. 



«Ближний» свет фар освещает дорогу на расстояние 50 метров, а «дальний» - примерно на 200-300 
метров. 
Дальний свет обязательно ослепит водителя встречного автомобиля. Поэтому при встречном разъезде 
обязательно надо переключаться с дальнего на ближний. Примерно за 150 м, а если водитель 
встречного авто «попросит» морганием переключиться раньше – то необходимо переключиться 
раньше.



Почти все автомобили оборудованы 
корректором фар. С его помощью можно 
регулировать направление пучков света фар - 
отклонять их вверх или вниз. 
Как правило, градуировка такая:
— один водитель или водитель и пассажир на 
переднем сиденье при пустом багажнике;
— водитель и два или три пассажира при 
пустом багажнике;
— водитель, три пассажира и загруженный 
багажник;
— водитель и полностью загруженный 
багажник.



Кроме основных фар автомобиль нередко комплектуется противотуманными фарами и 
дневными ходовым огнями. 

Противотуманные фары бывают самых 
разных конструкций, а объединяет их 
местоположение и вид рассеяния пучка. 
Противотуманные фары всегда должны 
находиться низко над землей, а пучок у них 
узкий и широкий. 
Противотуманные фары всегда следует 
включать вместе с ближним светом - во 
многих автомобилях они по-другому просто 
не включаются. 



О дневных ходовых огнях надо знать следующее:
- Дневные ходовые огни не предназначены для освещения дороги, их назначение единственное - 
сделать автомобиль на дороге более заметным
- При включенных дневных ходовых огнях задние габаритные фонари не горят
- Вместо дневных ходовых огней можно использовать ближний свет фар или противотуманные 
фары - они тоже делают автомобиль на дороге заметнее
- Разумеется,ночью использовать дневные ходовые огни вместо фар категорически запрещено - 
ведь они совсем не предназначены для освещения дороги. 

Дневные ходовые огни бывают самых 
замысловатых форм, источник света 
либо светодиоды, либо лампочка 
мощностью 21 Вт (как на Лада Гранта 
на фото). 



При въезде в тоннель обязательно следует включить фары - ближний или дальний свет. Независимо от 
того, есть ли в туннеле освещение, и независимо от того, горят ли дневные ходовые огни.
Дело в том, что свет в тоннеле может неожиданно погаснуть. А дневные огни не позволят хорошо 
разглядеть обстановку. 
В Европе даже применяется особые знаки при въезде в тоннель и выезде из него - "включи ближний 
свет" и "не забыл ли ты выключить ближний свет?" 



Поскольку фонарь очень яркий и может мешать водителям сзади (а он на самом деле очень мешает - 
слепит), то включать его следует только в условиях недостаточной видимости.
Фонарь может быть один или два. 

Если противотуманными фарами оборудована только часть 
автомобилей, то противотуманные фонари есть на 
каждом, если он выпущен позднее 1980 года.
Противотуманный фонарь установлен сзади и 
предназначен для того, чтобы автомобиль можно было 
увидеть в условиях недостаточной видимости.
Яркость противотуманного фонаря такая же, как у стоп-
сигналов - в пять раз больше, чем у габаритных огней.



На приборной панели отображаются:
1 - Включен ближний свет (Контрольная лампа есть не на всех автомобилях)
2 - Включен дальний свет - есть на всех автомобилях.
3 - Включены противотуманные фары (не на всех).
4 - Включен противотуманный фонарь (на всех). 



Приближаясь в темное время суток к вершине подъема, всегда следует переключать дальний свет 
фар на ближний, чтобы не ослепить встречного водителя. Вы можете вполне не увидеть его до самого 
последнего момента, поэтому фары переключать перед вершиной надо всегда.
В противном случае ослепление неизбежно. 



Ночью в метель дальний свет фар отражается от снежинок и сильно ухудшает видимость, получается 
яркое слепящее пятно перед глазами. Поэтому имеет смысл использовать противотуманные фары 
совместно с ближним светом (рис.1).
В туман лучше всего светят низкорасположенные противотуманные фары, так как их лучи светят ниже 
нижней границы тумана (рис.2) 



Звуковой сигнал (он же клаксон) запрещен к использованию в населенных пунктах по всей территории 
РФ. Его можно применять только для предотвращения ДТП. 
Кроме того, в зоне действия знака 5.25 (название города на синем фоне) допускается использовать 
клаксон для предупреждения о начале обгона. 


































































































































































































