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 Расчёт усиления железобетонной колонны



Для заданной железобетонной колонны необходимо:

1. Выполнить оценку необходимости усиления;

2. Определить несущую способность усиленной 

конструкции и, в случае необходимости, откорректировать 

исходные параметров элементов усиления с последующим 

перерасчётом;

3. Изобразить схему усиления конструкции.















Пример расчёта



Решение











Масса 
1погонно
го метра 
кг.

Диамет
р 
армату
ры

Расчетная 
площадь 
(см^2) 1 
стержня

Расчетная 
площадь 
(см^2) 2 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 3 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 4 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 5 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 6 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 7 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 8 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 9 
стержней

Расчетная 
площадь 
(см^2) 10 
стержней

0,055 3 0,07 0,14 0,21 0,28 0,35 0,42 0,49 0,57 0,64 0,7
0,099 4 0,13 0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,01 1,13 1,3
0,154 5 0,20 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,77 2,0
0,222 6 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 1,70 1,98 2,26 2,54 2,8
0,395 8 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,52 5,0
0,617 10 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,9
0,888 12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 11,3
1,208 14 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,85 15,4
1,578 16 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,1
1,998 18 2,54 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,4
2,466 20 3,14 6,28 9,42 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,4
2,984 22 3,80 7,60 11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,0
3,853 25 4,91 9,82 14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,1
4,834 28 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,6
6,313 32 8,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38 80,4
7,990 36 10,18 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 101,8
9,865 40 12,57 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87,96 100,53 113,10 125,7

12,485 45 15,90 31,81 47,71 63,62 79,52 95,43 111,33 127,23 143,14 159,0
15,413 50 19,63 39,27 58,90 78,54 98,17 117,81 137,44 157,08 176,71 196,3
18,650 55 23,76 47,52 71,27 95,03 118,79 142,55 166,31 190,07 213,82 237,6
22,195 60 28,27 56,55 84,82 113,10 141,37 169,65 197,92 226,19 254,47 282,7
30,210 70 38,48 76,97 115,45 153,94 192,42 230,91 269,39 307,88 346,36 384,8
39,458 80 50,27 100,53 150,80 201,06 251,33 301,59 351,86 402,12 452,39 502,7




