
Тема 3. 
Производственные 
фонды и мощности 

в энергетике
3.2. Основные фонды предприятия: 

показатели использования



Виды стоимостной оценки ОсФ 
предприятия в течении года

∙ стоимость ОсФ на начало года (Фн.г. ),
∙ стоимость вводимых в действие в течении года ОсФ 

(Фвв),
∙ стоимость ликвидируемых в течение года ОсФ 

(Фвыв).
∙ стоимость ОсФ на конец года (Фк.г. ):



Показатели процесса 
воспроизводства ОсФ 

промышленного предприятия
Коэффициент обновления ОсФ: 

Коэффициент выбытия ОсФ:     

Коэффициент прироста ОсФ:     

Коэффициент износа ОсФ:       
 



Частные показатели 
использования 

ОсФ предприятия
Коэффициент экстенсивного использования оборудования: 

где ТФ – фактическое время работы машин и оборудования, 
час.;  Треж – режимный фонд времени работы оборудования 
(время, которое может быть максимально использовано в 
течение планового периода), час.

Коэффициент интенсивного использования оборудования:

где ПТфакт – фактическая производительность оборудования; 
ПТнорм – нормативная производительность оборудования.



Частные показатели 
использования 

ОсФ предприятия
Коэффициент интегрального использования оборудования:

Коэффициент сменности работы оборудования:

где hС – число отработанных машино-смен (станко-часов) 
предприятия или цеха за сутки; q – общее количество машин 
(станков) предприятия или цеха.



Обобщающие показатели 
использования ОсФ

Фондоотдача Фондоемкость Фондовооруженность
             труда 

       Техническая 
фондовооруженность 

Рентабельность основных 
фондов предприятия 

где V – объем произведенной за год продукции, руб., 
Фср.г. – среднегодовая стоимость ОсФ, руб., Пр – прибыль, руб., 

Чср.сп. – среднесписочная численность персонала, чел.



Тема 3. Производственные 
фонды и мощности 

в энергетике
3.3. Производственная мощность 

предприятия



Производственная мощность 
предприятия

характеризуется максимальным количеством продукции 
соответствующего качества и ассортимента, которое может 
быть произведено в единицу времени при полном 
использовании основных средств производства в 
оптимальных условиях эксплуатации



Основные методы определения 
производственной мощности 

предприятия

Где Прч – часовая производительность оборудования;  N – 
среднегодовой парк оборудования, учтенный при расчете 
мощности; FПЛ – эффективный (плановый) годовой фонд 
времени работы единицы оборудования.

Где  tед – затраты времени на производство единицы 
продукции; 



Особенности определения 
производственной мощности в 

энергетике

Производственная мощность электростанций 
характеризуется максимальной нагрузкой, которую они 
могут нести.

Максимальная нагрузка определяется мощностью 
основного оборудования (мощностью силовых агрегатов)



Виды мощностей 
энергопредприятия

1. Установленная мощность станции или системы 
определяется как сумма номинальных мощностей (Nном) 
всех установленных на станции агрегатов (указывается в 
паспорте агрегата) 

Ny = ∑Nном

2. Эксплуатационная или располагаемая мощность
                     
                     Nэкспл = Ny - ∑Nнеисп
 

где  Nнеисп – неиспользуемая мощность 



Виды мощностей 
энергопредприятия

3. Рабочая мощность станции (диспетчерская 
располагаемая) определяется как разность между 
эксплуатационной мощностью и мощностью агрегатов, 
находящихся в ремонте:

                 Nд
расп  =   Nэкспл -  ∑Nрем

 
4.    Рабочая мощность энергосистемы: 

                       Nраб =  Nд
расп - Nрез

  
где  Nрез – суммарный необходимый резерв мощности 

энергосистемы: аварийный, ремонтный, нагрузочный. 



Тема 3. Производственные 
фонды и мощности 

в энергетике
3.4. Специфика определения показателей 
использования ОсФ в энергетике



Специфика определения 
показателей использования ОсФ 

в энергетике
Коэффициент экстенсивного использования оборудования: 

где ТФ – фактическое время работы машин и оборудования, час.;  Ткал – 
календарный фонд времени работы оборудования (время, которое может 
быть максимально использовано в течение планового периода), час.

Коэффициент интенсивного использования:

Где Эф – фактически произведенная энергия, кВт∙ч/год; NУ – установленная 
мощность, кВт; Тф – фактически отработанное время, ч.; Эmax - максимально 
возможная выработка энергии, кВт∙ч/год



Специфика определения 
показателей использования ОсФ 

в энергетике

Интегральный показатель использования:

Где Эном – количество энергии, которое могло быть 
выработано при работе с установленной мощностью, в 
течении всего календарного фонда времени, кВт∙ч/год

 



Специфика определения 
показателей использования ОсФ 

в энергетике
Показатель числа часов использования

 установленной мощности: 

Где Эф – фактически произведенная энергия, кВт∙ч/год; 
NУ – установленная мощность, кВт; 

Показатель максимума энергетических нагрузок : 

Где Эф – фактически произведенная энергия, кВт∙ч/год; 
Pmax – максимальная нагрузка потребителя (с учетом потерь 
в сетях и собственных нужд энергообъекта), кВт; 



Специфика определения 
показателей использования ОсФ 

в энергетике
Коэффициент эффективного использования 

установленной мощности:

Коэффициент резерва мощности энергообъекта: 

Где Nраб – рабочая мощность станции, кВт; NУ – 
установленная мощность, кВт; 



Вооруженность персонала 
энергетическими мощностями

Электрооснащенность

Теплоэнергооснащенность

- установленная часовая производительность промышленной 
котельной или максимальная заявленная тепловая нагрузка при 
теплоснабжении со стороны, в частности от ТЭЦ

Электровооруженность

Тепловооруженность



Вооруженность персонала 
энергетическими мощностями

Топливовооруженность

Суммарная энерговооруженность 

Показатели энерговооруженности характеризуют 
годовое потребление энергии  на одного работающего


