
Тема проекта: Индивидуальный жилой дом

Методичка: Основы архитектуры и строительных 
конструкций

Строительные модули
Стандартизация –процесс приведение к стандарту с 
целью улучшения качества готовой продукции, 
повышения уровня унификации, а также автоматизации 
производственных процессов.

Основные положения строительного проектирования, 
производства строительных работ и требования к 
строительным материалам и изделиям регламентируют 
Строительные нормы и правила (СНиП).



Основу стандартизации размеров в проектировании 
составляет Модульная координация размеров в 
строительстве (МКРС) — совокупность правил 
установления размеров элементов зданий и сооружений, 
строительных изделий и оборудования на базе основного 
модуля, равного 100 мм (1М).

Умножением основного модуля 
-на целые коэффициенты образуются укрупненные 
модули: 2М=200мм, 3М=300мм, 6М=600мм, 12М=1200мм, 
15М=1500мм, 30М=3000мм, 60М=6000мм);
 
-на коэффициенты менее единицы —дробные модули:
0,1М=10мм; 0,05М=5мм.



0,05М – выполняется расстановки мебели в помещении.

Модулирование позволяет установить размеры изделий, 
обеспечивающие их увязку в конструкции и 
взаимозаменяемость. 

Взаимозаменяемость строительных изделий одинакового 
функционального назначения достигается их 
унификацией, т. е. сокращением числа типов, видов, 
размеров или марок изделий.



Кирпич
Размеры обыкновенного кирпича согласно 
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. 
Общие технические условия»: 250х120х65 мм.
Название граней кирпича: постель, ложок и тычок.



Толщина стен

а) в полкирпича    t=120 мм.; в) в полтора кирпича   t=380 мм.; 
б) в один кирпич   t=250 мм.; г) в два кирпича   t=510 мм.;

г)в)



t = 65 мм – «на ребро» делают вспомогательные 
(дополнительные) перегородки;

t = 70, 100, 120 мм – основные перегородки (однослойная 
из блоков, каркасная из ГВЛ, ГКЛ);

t = 250 мм – внутренние несущие стены с опиранием плит 
с одной стороны, а так же перегородки между тамбуром и 
основным помещением;
(Тамбур – это помещение для обогрева воздуха при входе в здание).

t = 380 мм – внутренние несущие стены с опиранием плит 
с двух сторон и/или стены с вентиляционными каналами;

t = 510,640,770 мм – наружные несущие стены в старых 
проектах.



 
Конструкция наружной стены



1-й слой – функция несущая;

2-й слой – функция теплозащитная (утеплитель), 
принимается по расчету, зависит от климатических условий, 
от расчетной внутренней температуры, от типа утеплителя, 
от конструкции стены;

3-й слой – воздушная прослойка (не менее 40мм), для 
проветривания утеплителя, вентилируется наружным 
воздухом;

4-й слой – защищает утеплитель от внешних воздействий;

5 – гибкие связи (арматурные стержни) с шагом 500-600 мм 
по высоте и ширине.



 Привязка стен - это расстояние от  оси до внутренней 
грани стены.

Существует три вида стен:

а) Несущие стены – несут собственный вес и вес выше 
лежащих конструкций;

б) Самонесущие стены – несут свой вес на всю высоту 
здания;

в) Навесные (ненесущие) стены – несут свой вес в рамках 
одного этажа.



В зависимости от вида стен, бывает 3 типа привязки:
1) Нулевая –внутренняя грань стены совпадает с осью. 
Применяется для наружных самонесущих стен.
2) Ненулевая – от оси до внутренней грани стены есть какое-то 
расстояние. 
С ненулевой привязкой проектируют несущие стены.
Величина привязка будет приниматься в зависимости от конструкции 
стены: 200, 120, 100, 50мм. Для малоэтажных зданий с кирпичными 
стенами рекомендуется – 120 мм.



3) Центральная привязка – используется для внутренних несущих 
стен, толщиной 380мм.

В зависимости от особенностей планировочного и 
конструктивного решений здания можно использовать другие 
решения. 


